Zafgcznik nr 1A

Szczegdlowy opis przedmiotu zaméwienia

1. Agregat pradotwdrczy 0 mocy min. 50 kW— minimalne {oraz maksymalne o ile podano) wymagania dla
agregatu pragdotwdrczego
Zaproponowany agregat pradotwodrczy winien by¢ fabrycznie nowy, nieuzywany i posiadaé nizej wymienione
parametry:
Wymagane parametry techniczne agregatu:

1. moc znamionowa dla pracy cigglej : nie mniej niz 52 kVA,

2. moc znamionowa dla pracy dorywczej: nie mniej niz 53 kVA.
3. moc czynna dla pracy ciggtej: nie mniej niz 50 kW,

4. moc czynna dla pracy dorywczej: nie mniej niz 67kW.

Wymagane parametry silnika:

1. typ : spalinowy/wysokoprezny,
2. rodzaj paliwa : olej napedowy,
3. pojemnosc zbiornika paliwa: nie mniej niz 200 1.

Wymagane parametry pradnicy:

. typ: trojfazowa, synchroniczna/bezszczotkowa,

. typ regulatora napiecia: elektroniczny AVR ( zapewniajacy stabilnosé¢ napiecia przy nieréwnym obciazeniu faz ),
. napiecie: 230/400 V,

. czestotliwosé: 50 Hz,

gwarantowana moc: nie mniej niz 50 kVA,

. stabilno$¢ napiecia: w zakresie +/-1%,

. stabilno$¢ czestotliwosci: w zakresie +/- 0,2%.
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Uklad sterowania i kontroli:

Panel rozruchu automatycznego zamontowany przy zespole ( opcjonalnie na zewnatrz). Realizuje zadania w zakresie
automatycznego wiaczania i wylaczania oraz kontroli standw pracy agregatu. Sterownik nadzoruje parametry
urzgdzenia, generuje sygnaly alarmowe, wyfacza agregat podczas przekroczenia parametréw krytycznych ( wyswietlacz
LCD, diody LED, sygnaty dZwiekowe ).

System gniazd odbioru mocy: ( 1x16A/400V, 1x63 A/400V, 1x32A/400V,1x16A/230V ).

Warunki dotyczace serwisu i gwarancji:

1. Wykonawca udzieli gwarancji na bezawaryjng prace zespolu pradotwdrczego na okres 36 miesiecy lub
przepracowania max 800 mtg liczac od daty protokolarnego przekazania przedmiotu zamdwienia i podpisania
koricowego protokotu odbioru.

2. W okresie gwarancyjnym wszelkie koszty naprawy, w szczegdlnosci zwigzane z dojazdem serwisanta jak rowniez
koszty wszelkich materiatéw i czesci zamiennych za wyjgtkiem materialéw i czesci eksploatacyjnych podlegajacych
naturalnemu zuzyciu ponosi Wykonaweca.

3. Podjecie naprawy gwarancyjnej agregatu musi wynosi¢ maksymalnie 48 godzin od chwili zgtoszenia, a dtugotrwate
techniczne sprawy winny by¢ dokonane w terminie uzgodnionym przez obie Strony.

4. Wykonawca zobowigzany jest w okresie gwarancji na wtasny koszt do odbioru i dostarczenia naprawionego agregatu

z i do miejsca dostawy.
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Pozostate wymagania stawiane Wykonawcy:

1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamdwienia do Czeladzkich Wodociggdw Sp. z 0.0. 41 — 250 Czelad?, ul. Bedziriska
64, wtasnym transportem, na wiasny koszt i odpowiedzialno$¢, w terminie uzgodnionym przez Strony i umozliwi jego
sprawdzenie pod wzgledem technicznym. Zamawiajacy nie odpowiada za szkody powstate w transporcie.

Z czynno$ci wydania i odebrania agregatu zostanie sporzadzony protokét zdawczoodbiorczy podpisany przez
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia nieodptatnego szkolenia w zakresie biezacej obstugi i eksploatacji
przedmiotu zaméwienia dla pracownikéw wytypowanych przez Zamawiajacego.

Szkolenie odbedzie sie w Czeladzkich Wodociggach i obejmowa¢ bedzie zakres umozliwiajacy prawidtowa eksploatacje
agregatu.

3. Wszystkie zainstalowane urzadzenia winny mie¢ odpowiednie atesty, certyfikaty, karty gwarancyjne dopuszczajace
Jje do obrotu i uzytkowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym zakresie oraz inne dokumenty wg.
obowigzujacych przepisow.

4. Dokumenty okreslone w pkt 3 facznie z DTR urzadzen i gwarancja, ksigzka serwisowa powinny by¢ sporzadzone w
jezyku polskim.

2. Agregat pradotwodrczy o mocy 100kW — minimalne (oraz maksymalne o ile podano) wymagania dla
agregatu pradotwodrczego réwnowaznego

Zaproponowany agregat pradotwérczy winien by¢ fabrycznie nowy, nieuzywany i posiadac nizej wymienione
parametry:

Wymagane parametry techniczne agregatu:

1. moc znamionowa dla pracy ciggtej : nie mniej niz 110 kVA,

2. moc znamionowa dla pracy dorywczej: nie mniej niz 140 kVA,
3. moc czynna dla pracy ciggtej: nie mniej niz 100 kW,

4. moc czynna dla pracy dorywczej: nie mniej niz 110 kwW.

Wymagane parametry silnika:

1. typ : spalinowy /wysokopreiny,

2. rodzaj paliwa : olej napedowy,

3. pojemnos¢ zbiornika paliwa: nie mniej niz 300 1.

Wymagane parametry pradnicy:

. typ: tréjfazowa , synchroniczna/bezszczotkowa,

. typ regulatora napigcia: elektroniczny AVR ( zapewniajgcy stabilnos¢ napiecia przy nieréwnym obcigzeniu faz ),
. napiecie: 230/400 V,

. czestotliwosc: 50 Hz,

gwarantowana moc: nie mniej niz 110 kVA,

. stabilnos¢ napiecia: w zakresie +/-1%,

. stabilno$¢ czestotliwosci: w zakresie +/- 0,25%,

. klasa izolacji: H,

. poziom zabezpieczenia: IP 23.
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Wymagane parametry obudowy:
1. typ: kontenerowa wyciszona,
2. poziom zabezpieczenia: IP 44,
3. ttumik rezydentny: 30 dBA.

Wymagania do uktadu sterowania agregatu:

1. automatyczne zatgczenie wytacznika w torze zasilania rezerwowego,
2. automatyczne odigczenie obcigienia od agregatu w momencie powrotu zasilania podstawowego,
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3. kontrola i zabezpieczenie gotowosci agregatu poprzez ukiad tadowania baterii rozruchowych ( prostownik ), w celu
ciagtej kontroli i utrzymania petnej pojemnoéci baterii podczas postoju agregatu w trybie STAND-BY,

4. funkcja awaryjnego uruchamiania { w przypadku uszkodzenia panelu sterujacego, mozliwoé¢ recznego rozruchu i
zatrzymania agregatu),

5. monitorowanie wszystkich parametréw pracy silnika,

6. monitorowanie parametréw pradnicy,

7. elektroniczny regulator napiecia pradnicy AVR,

8. elektroniczny regulator obrotdw silnika,

9. panel sterowania i sygnalizacji - reczny/automatyczny,

10. podgrzewanie bloku silnika,

11. tadowarka buforowa akumulatora,

12. wylacznik gtéwny i awaryjny,

13. listwa zaciskowa odbioru mocy,

14. akumulator rozruchowy 24V,

15. Stalowa rama utatwiajgca posadowienie i kotwienie.

Uktad sterowania i kontroli:

Panel rozruchu automatycznego zamontowany przy zespole ( opcjonalnie na zewnatrz). Realizuje zadania w zakresie
automatycznego wigczania i wytgczania oraz kontroli stanéw pracy agregat i sieci elektrycznej. Sterownik nadzoruje
parametry urzadzenia, generuje sygnaly alarmowe oraz wytgcza agregat podczas przekroczenia parametréw
krytycznych ( wyswietlacz LCD, diody LED, sygnaty dZwiekowe ).

Opcje dodatkowe:

Dodatkowy panel LCD zapewniajgcy petng kontrole i sterowanie agregatem, jako ,, lustro”
sterownika RGK 800 maksymalny zasieg do 500 m.

System gniazd odbioru mocy: ( 1x16A/400V, 1x63 A/400V, 1x32A/400V,1x16A/230V ).

Warunki dotyczace serwisu i gwaranciji:

1. Wykonawca udzieli gwarancji na bezawaryjna prace zespotu pradotwdrczego na okres 36 miesiecy lub
przepracowania max 800 mtg liczac od daty protokolarnego przekazania przedmiotu zaméwienia i podpisania
koricowego protokofu zdawczo - odbiorezego.

2. W okresie gwarancyjnym wszelkie koszty naprawy, w szczegdlnosci zwigzane z dojazdem serwisanta jak réwniez
koszty wszelkich materiatéw i czeéci zamiennych za wyjatkiem materiatéw i czesci eksploatacyjnych podlegajacych
naturalnemu zuzyciu ponosi Wykonawca.

3. Podjecie naprawy gwarancyjnej agregatu musi wynosi¢ maksymalnie 48 godzin od chwili zgloszenia w miejscu
postoju agregatu, a diugotrwate techniczne sprawy winny by¢ dokonane w terminie uzgodnionym przez obie Strony.
4. Wykonawca zobowigzany jest w okresie gwarancji na wiasny koszt do odbioru i dostarczenia naprawionego
agregatu z i do miejsca dostawy.

Pozostate wymagania stawiane Wykonawcy:

1. Wykonawca dostarczy przedmiot zaméwienia do Czeladzkich Wodociggdw Sp. z 0.0., 41-250 Czelad?, ul. Bedziriska
64, wtasnym transportem, na wiasny koszt i odpowiedzialnos¢, w terminie uzgodnionym przez Strony i umozliwi jego
sprawdzenie pod wzgledem technicznym. Zamawiajacy nie odpowiada za szkody powstate w transporcie. Z czynnosci
wydania i odebrania agregatu zostanie sporzadzony protokdt zdawczoodbiorczy podpisany przez przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawce.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia nieodpfatnego szkolenia w zakresie biezacej obstugi i
eksploatacji przedmiotu zaméwienia dla pracownikéw wytypowanych przez Zamawiajgcego. Szkolenie odbedzie sie w
Czeladzkich Wodociggdw i obejmowac bedzie zakres umozliwiajgcy prawidtowa eksploatacje agregatu.
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3. Wszystkie zainstalowane urzadzenia winny mie¢ odpowiednie atesty, certyfikaty, karty gwarancyjne dopuszczajace
je do obrotu i uzytkowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym zakresie oraz inne dokumenty wg.
obowigzujgcych przepiséw.

4. Dokumenty okreslone w pkt 3 tgcznie z DTR urzadzeri i gwarancja, ksigzka serwisowa powinny by¢ sporzadzone w
jezyku polskim.

W zalgczeniu:
opis w formie materiatéw firmowych, broszur, itp.

{podpis i piecze¢ osoby upowaznionej
do reprezentowania wykonawcy)



